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Официальное средство массовой информации Верхнеобливского сельского поселения «Верхнеобливский вестник» издается на основании Решения Собрания депутатов Верхнеобливского сельского поселения от 24.07.2015г. №  108/1, Постановления Администрации  Верхнеобливского сельского поселения от 24.07.2015г.   №60 /1 Документы, публикуемые в «Верхнеобливском вестнике» соответствуют оригиналам и имеют юридическую силу
Российская Федерация

Ростовская область, Тацинский район

муниципальное образование «Верхнеобливское сельское поселение»

Администрация Верхнеобливского сельского поселения
_____________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 августа 2025 года                                                                                       № 111                                                                              х.Верхнеобливский                                       

О создании в целях пожаротушения
условий для забора в любое время
года воды из источников наружного 

водоснабжения, расположенных
в границах Верхнеобливского сельского
поселения 
 

      В соответствии с Федеральным законом  от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» и в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Верхнеобливского сельского поселения,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
        1. Утвердить Перечень источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Верхнеобливского сельского поселения (приложение №1).

        2. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Верхнеобливского сельского поселения (приложение № 2).

          3. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Верхнеобливского сельского поселения определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

        4. Постановление Главы Администрации Верхнеобливского сельского поселения от 30.12.2025г. № 137 «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенныхв границах Верхнеобливского сельского поселения» считать утратившим силу.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
       6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 Глава Администрации

 Верхнеобливского сельского поселения
             

 Е.В.Месенжинова

Приложение № 1

к постановлению администрации

от 01.08.2025  № 111

 

ПЕРЕЧЕНЬ
 

источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения  на  территории
Верхнеобливского сельского поселения
 

	№ п/п
	Адрес, место нахождения водоисточника

 
	Пожарный водоисточник

	 

 1
	 

р. Быстрая х. Поляков
	 

пирс 

	2
	р. Быстрая х. Гринев
	пирс


 

 

Приложение № 1

к постановлению администрации 

от 01.08.2025 № 111

 

ПРАВИЛА
учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Верхнеобливского сельского поселения
 

1.Общие положения.
        1.1.  Настоящие Правила действуют на всей территории   Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района и обязательны для исполнения в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории   поселения.
         1.2.  Наружное противопожарное водоснабжение - колодцы с расположенными на нем пожарными гидрантами, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.
        1.3.  Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет администрация поселения.
        1.4. Подразделения пожарной охраны Тацинского района имеют право на беспрепятственный въезд на территорию источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года на территории   Верхнеобливского сельского поселения.
 

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения.
        2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.
      2.2 Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.
       2.3.  Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием. 
       2.4.  Пирсы должны иметь подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой на установку расчетного количества пожарных автомобилей. Со стороны водоисточника на площадке  укрепляется упорный брус толщиной 25 см. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1x1 м, а пирс очищается от снега и льда.
       2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.
 

             3. Учет и проверка наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории поселения
      3.1. Два раза в год проводить инвентаризацию всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, результаты инвентаризации оформлять актом.

       3.2 При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.
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